


5,7"  /  7"

lüfterlos

Die neueste Generation der VISAM Touch Panel setzt 
auf ein völlig neukonstruiertes Frontplatten- und Ge-
häusekonzept, das viele Vorteile für den Pulteinbau 
mitbringt. Dabei besteht die Frontseite aus einer Trä-
gerplatte aus eloxiertem Aluminium, in die eine hart-
beschichtete und kratzfeste Polyesterfolie spaltenfrei 
eingegeklebt wurde. Die Frontseite ist konform zum 
IP65-Industriestandard gegen das Eindringen von Was-
ser und Staub geschützt.

Derzeit sind die Bediengeräte in den Displayformaten 
5,7" und 7" Widescreen verfügbar. Die Displays sind für 
die kompakte Größe sehr hoch aufgelöst und erzeugen 
dank LED Backlight ein homogenes und brillantes Bild. 
Ein resistiver Touchscreen für den industriellen Einsatz 
ist integriert.

Das Herzstück der Panels bildet eine 532 MHz starke 
ARM11 CPU sowie 128 MB SDRAM. Der Prozessor ist 
lüfterlos und mit einer Leistungsaufnahme von 8W 

sehr sparsam im Energieverbrauch. Auf dem 256 MB 
großen NAND Flashspeicher ist die neueste Version des 
Betriebssystem Windows CE 6 bereits vorinstalliert. Für 
das Speichern von Daten können zusätzlich SD/SDHC 
Karten bis max. 4 GB verwendet werden.

Als umfassendes Werkzeug für die Erstellung der Visu-
alisierung und die Parametrierung der Panels wird der 
VisAM HMI/SCADA Editor (s.a. Kasten rechte Seite) mit 
allen VTPs ausgeliefert. Der Editor ist mit einem großen 
Funktionsumfang ausgestattet und gibt dem Anwen-
der alle Möglichkeiten für eine effiziente und komfor-
table Anlagensteuerung.

Durch die gute Rechenleistung der VTP-IC/UC-Serie 
kommt auf den Bediengeräten eine erweiterte Version 
der HMI-Laufzeit VisAM dotNET Kompakt zum Einsatz. 
Diese bietet dem Benutzer die verbesserte Integration 
von Script-Unterprogrammen und den vollen Zugriff 
auf mehr als 65.000 Prozessvariablen.

•	Frontplatte aus Aluminium mit durchgängiger, hart-
beschichteter Autoflex EB Polyesterfolie.

•	Frontseite IP65, hohe mechanische Lebensdauer 
und gute chemische Beständigkeit.

•	Höhere Rechenleistung und mehr Speicher als ver-
gleichbare HMI-Systeme.

•	Brillantes Farbdisplay mit LED Backlight und hoher 
Auflösung (VGA / WVGA).

•	Spannungsversorgung per Netzwerkkabel (PoE) 
oder Direktanschluss (12V / 24V).

•	Ultra-kompakte Bauweise mit einer Einbautiefe von 
nur 25mm.

•	Erweiterte VisAM HMI-Laufzeitumgebung:
•	 unbegrenzte Anzahl Unterprogramme
•	 65.536 Prozessvariablen (x 16 Bit)

•	Betriebssystem: Windows Embedded CE 6 R3.

•	Integrierte Fernwartungslösung.

•	Starkes Softwarepaket: Betriebssystem, HMI Editor 
und Laufzeitumgebung inklusive.

IP65 Front

VTP-IC  –  Paneleinbau Bediengeräte

VTP-UC  –  Open-Frame 
Bediengeräte

Neues innovatives Gehäusedesign, noch leistungsstärkere Hardware und
erweiterte Software

Modulares Konzept auch für den
Wandeinbau

Mit dem VisAM HMI/SCADA Editor erhalten Sie ein mächtiges 
Tool für die Erstellung Ihrer Visualisierung und die Parametrie-
rung Ihres VISAM Touch Panels. 

•	Einsteiger- und benutzerfreundliche Oberfläche mit hilf-
reichen Assistenten für die Bild- bzw. Projekterstellung und 
die schnelle Kopplung mit Remotesystemen.

•	Verschiedene Feldtypen wie Kreiszeiger, Analogbalken,  
Dezimalfelder, Diagramme oder Animationen für die Visuali-
sierung von Daten und Prozessen.

•	Rezepturverwaltung, Reportfunktion und Nachrichten-
manager integriert.

•	Grafikeditor für die Gestaltung grafischer Elemente.

•	Mehrsprachige Projekte mit Sprachumschaltung zur Laufzeit.

•	Kompatibel mit allen gängigen Remotesystemen.

•	Seit mehr als 10 Jahren projektkompatibel.

0 ~ 60° C

8W Energie-
verbrauch

Weiß

Schwarz

Weitere Farben

(mehr auf Anfrage)

Edelstahl

Softwarepaket bei

allen Panels inklusive!

•	5,7" oder 7" Open-Frame Bediengerät für die Integ-
ration in ein eigenes Gehäuse

•	Unterputzgehäuse und verschiedene Dekorfront-
platten für den Wandeinbau als optionales Zubehör

•	Individuell angepasste Frontplatten (Material und 
Farbe) bereits in kleinen Stückzahlen möglich.

•	Spannungsversorgung per Netzwerkkabel (PoE) 
oder Direktanschluss (12V / 24V).

•	Einfache und schnelle Montage
 
Durch das modulare Konzept der VTP-UC-Serie ergibt 
sich, vom Einbau in Maschinen bis hin zur Gebäudeau-
tomation, eine Vielzahl von Möglichkeiten für den Ein-
satz der Bediengeräte. 

Die Hardware- und Displayspezifikation entspricht 
den IC-Modellen, jedoch wurde für die Open-Frame-
Ausführung die Frontplatte entfernt. Das Display mit 
Touchscreen und die Hauptplatine sind auf einen Hal-
terahmen aus Edelstahl montiert und rückseitig von 
einem Gehäuse aus dem selben Material umschlos-
sen. Mit nur vier Schrauben lässt sich das Touch Panel 
in ein eigenes Gehäuse oder direkt in das Endgerät 
integrieren. 

Als Lösung für die Gebäudeautomation bietet VISAM 
zudem Unterputzgehäuse und verschiedene Dekor-
frontplatten für den Wandeinbau als Option an. Die Un-
terputzmontage erfolgt denkbar einfach in 3 Schritten:

1.	Zunächst wird die Einbaubox in den dafür vorge
sehenen Ausschnitt in der Wand eingesetzt.

2.	Das Open-Frame VTP wird in die Einbaubox einge-
setzt und fixiert. 

3.	Die Frontblende wird in die Einbaubox „eingeclipt“.

Aufgrund der geringen Abwärme der Touch Panels ist 
es möglich, dass die Bediengeräte vollkommen in die 
Wand eingelassen werden können und somit nur in 
der Stärke der Frontblende auf die Wand aufbauen.

Die Frontblenden sind aus hochwertigem Edelstahl 
oder Acrylglas gefertigt und in verschiedenen Far-
ben verfügbar. Damit sich das Bediengerät nahtlos in 
sein Umfeld integriert, sind individuelle Anpassungen 
in Material und Farbe bereits in kleinen Stückzahlen 
möglich.
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